
Załącznik nr 2

dotyczy: zakupu i sukcesywnych dostaw wodomierzy

Materiał Ilość [szt]
1 Wodomierz DN 20 JS 1,5;G1 2000 1,5 130

 SUMA 

Materiał Ilość [szt]
1 Element złączny DN 20 1000

 SUMA 

1
2 Hydrodynamika komory pomiarowej gwarantująca stabilność metrologiczną oraz trwałość wodomierza
3 Filtr i uszczelnienia chroniące mechanizm liczydła przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
4 Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
5 Blokada pełnego obrotu liczydła
6 Maksymalne ciśnienie robocze 1,6MPa
7 Wysoka czułość- rejestracja przecieków i małych poborów
8 Liczydło odporne na zaparowanie
9 Odporność na twardą wodę, zanieczyszczenia drobinami piasku itp.

10 Wodomierz powinien być przystosowany do zainstalowania nakładki do radiowej transmisji danych umożliwiający zdalny odczyt wodomierza

Pieczęć i podpis uprawnionego oferenta

L.p Qn [m3/h] dł.[mm] Cena jed.netto Watość netto

L.p Cena jed.netto Watość netto

Wodomierze powinny posiadać nastepujące cechy konstrukcyjne :
Wodomierz suchobieżny do wody zimnej  klasy metrologicznej B, możliwość dowolnej pozycji zabudowy
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