Zatacznik nr 2

1/Wodomierz DN 20 JS 1,5;G1 2000 1,5 130
SUMA
‘ I‘Element ztaczny DN 20 ‘ 1000‘ ‘
SUMA

Wodomierze powinny posiada¢ nastepujace cechy konstrukcyjne :
1 Wodomierz suchobiezny do wody zimnej klasy metrologicznej B, mozliwo$¢ dowolnej pozycji zabudowy
2 Hydrodynamika komory pomiarowej gwarantujaca stabilnoéé metrologiczna oraz trwato$¢ wodomierza
3 Filtr i uszczelnienia chroniace mechanizm liczydta przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
4 Odporno$¢ na zewngtrzne pole magnetyczne
5 Blokada petnego obrotu liczydta
6 Maksymalne ci$nienie robocze 1,6MPa
7 Wysoka czulo$é- rejestracja przeciekow i matych poborow
8 Liczydto odporne na zaparowanie
9 Odpornoéé na twarda wode, zanieczyszczenia drobinami piasku itp.

10 Wodomierz powinien by¢ przystosowany do zainstalowania naktadki do radiowej transmisji danych umozliwiajacy zdalny odczyt wodomierza

Pieczed 1 podpis uprawnionego oferenta

dotyczy: zakupu i sukcesywnych dostaw wodomierzy
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