Pytanie:

W zahczniku nr 2 do SIWZ , w poz, 9 umieszczony jegbikélektrooporowy rownoprzelotowy 0
125- 5 szt, ktérego w chwili obecnej TRANS-QUADRI® produkuje. Wdrzenie do produkcji tego
tréjnika planowane jest niebawem, na ptiaz marca bigacego roku, co nagti juz po terminie
skladania ofert za to przed terminem wykonania réemia. \Wobec powaszego , prosimy o
wyjasnienie, czy w takiej sytuacji memy sktadéofert na dostawwszystkich ziczek
elektrooporowych, zawartych zgodnie zazahikiem nr 2 SIWZ,

Odpowiadamy:
Nie ma takiej meliwosci.

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamdwienia, pkt 9 napisaaqdo kadej ksztaltki powinna iydolczona
informacja o parametrach zgrzewania w formie tdbaleznos¢ czasu zgrzewania od temperatury)”.
Ksztaltki TRANS-QUADRO posiadaptykiety z danymi nieziolnymi do zgrzewania zarowno
zgrzewarkami automatycznymi ,odczytymi parametry zgrzewu z kodu kreskowego jak i
zgrzewarkami starszego typu, gdzie parametry zgroabey wprowadzt recznie z etykiety,
natomiast nie posiadanformacji o parametrach zgrzewania w formie fakaleznasci czasu
zgrzewania od temperatury. Zastosowane na ksofaliaaly kreskowe zawieegajv sobie
wspotczynnik korekcji czasu grzania w zalesci od temperatury otoczenia, co 0znagea,
zgrzewarka automatycznie dodaje lub odejmuje azasig poriej 15° i powyej 25°C i nie ma
potrzeby postugiwaniagtdodatkowo wiw tabel Natomiast w przypadkgeznego sterowania
procesem zgrzewania, przy temperaturze otoczewszpp+30°C nalgy zmniejszy czas grzania
podany na etykiecie o 5 sekund, pepit10 °C- zwgkszy¢ czas o0 5 sekund, a przy temperaturze
ponizej + 5°C-zwekszy¢ o 10 sekund. Informacje takie zawarge®vniez w naszej technologii
zgrzewania, kt@r dolaczamy do zamawianych ksztattek.

Rowniez w tym przypadku prosimy o wygaienie, czy brak w formie tabeli informacji dotlezagsci
czasu zgrzewania od temperatuggidie stanowit przeszkegbrzy skladaniu naszej oferty.

Odpowiadamy:
Oferta ma by zgodna zapisami SIWZ.



