
Pytanie: 
Czy zamawiający wymaga specjalnego posadowienia elementów grzejnych dla kształtek 
elektrooporowych? Czy dopuszcza wykonanie zgodnie z normą 12201-3, w których 
konstrukcja zabezpiecza przed przemieszczaniem uzwojenia? 
 
Odpowiadamy: 
Zamawiający wymaga, aby element grzejny był całkowicie zatopiony w kształtce. 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie kształtki elektrooporowe powinny posiadać kody 
kreskowe przyklejone do kształtek, celem uniknięcia pomyłki przy wprowadzaniu danych? 
Informujemy, że wymóg ten jest zapisany w normie 12201-3 w dziale cechowanie. 
 
Odpowiadamy: 
Wszystkie kształtki elektrooporowe powinny posiadać kody kreskowe. 
 
Pytanie: 
Czy zamawiający wprowadzając zapis o wymogu dołączenia do każdej kształtki informacji o 
parametrach zgrzewania w formie tabeli, zawierającej zależności czasu zgrzewania od 
temperatury, wraz z kodem kreskowym, oraz informacji o czasie stygnięcia po zgrzaniu i 
zakresie SDR łączonych rur, ma na myśli konkretnego producenta? 
 
Odpowiadamy: 
Zamawiający nie ma na myśli konkretnego producenta. 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie zgodnie, z jaka normą w podany przez Państwa sposób powinny być 
oznakowane kształtki? 
 
Odpowiadamy: 
Kształtki powinny byc oznakowane zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
 
Pytanie: 
Czy poprzez wymienione powyżej zapisy w Specyfikacji Zamawiający nie narusza art.9 i 
art.24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów? 
 
Odpowiadamy: 
SIWZ nie narusza art.9 i art.24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i 
konsumentów. 
 
 
 


