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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo

1 Roboty ziemne - Wodociag rozdzielczy rury PE fi 160 mm

1.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii |l
R=0,9556 M=1,000 S= 1,000
440,0%0,9*1,7 = 673,2 ~673,20 m3

1.2 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbi6rka, umocnienia azurowe,
glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu ll1-V
R=0,9556 M=1,000 S=1,000

(440,0%1,7)*2 = 1496,0 ~1 496,00 m2

1.3 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do
10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW (75-KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Zasyp z poz.1 673,2 = 673,2
minus £
objetos¢ rury -3,14*0,08*0,08*440,0 = -8,84224
podsypka -0,10 * 0,50 * 440,0 = -22,0
obsypka -0,20 * 0,50 * 440,0 = -44,0 ~598,36 m3
2 Roboty drogowe
2.1 KNNR 5/72111 Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych,
gtebokose 5-cm
20 = 20,0 ~20,000 m
2.2 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$é 15-cm, mechanicznie
20,0*0,5 = 10,0 ~10,0 m2
2.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$é 4-cm,
mechanicznie
10,0 = 10,0 ~10,0 m2
2.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu
15-cm 10,0 m?2

2.5 KNNR 6/308/1 (1)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubo$c¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochod do 5-t 10,0 m2

3 Wiaczenie do wodociagu

3.1 KNRW 218/114/4  Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - tuleja

kotnierzowa 2 szt
3.2 KNRW 218/801/3  Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw, rurociagi Fi-150-mm -

trojnik redukcyjny fi 160/80mm 4 kpl
3.3 KNR 218/908/6 Zasuwy zeliwne kolnierzowe klinowe owalne z obudowa i skrzynkg

uliczng, Fi-150-mm 1 szt

4 Wodociag rozdzielczy rury PE fi 160 mm - wykop mechaniczny gr. kat. lll-IV

4.1 KNR 201/610/1 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - piasek
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,10 * 0,50 * 440,0 = 22,0 ~22,00 m3
4.2 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, n_mmmx
0,20 * 0,50 * 440,0 440 ~44.0 m3

4.3 KNRW 218/109/7  Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm
(2)

440 = 440,0 ~440 m
4.4 KNRW 218/111/7  Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 160-mm
37 . 37,0 ~37,00 zZlacze
5 Hydrant
5.1 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm i Tﬁ_
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6 Przewiert pod droga fi 250mm
6.1 KNNR 11/402/8 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, diugosci do 20°m, rury
Dn-250-mm, w gruntach kategorii Ill-1V
55+5,2 = 10,7 ~10,7 m
7 Roboty ziemne - Wodociag rozdzielczy rury PE fi 125 mm
7.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odkiad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
R= 0,955 M=1,000 S=1,000
196,7*0,9*1,7 = 300,951 ~300,95 m3
7.2 KNR 201/322/7 Umaocnienie pionowych §cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia azurowe,
glebokoscé do 3.0-m, kategoria gruntu llI-V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(196,7"1,7)2 = 668,78 ~668,78 m2
7.3 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do
10:m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Zasyp z poz.1 300,95 = 300,95
minus =
objetosé rury -3,14*0,0625*0,0625%196,7 = -2,412648
podsypka -0,10 * 0,50 * 196,7 = -9,835
obsypka -0,20 * 0,50 * 196,7 = -19,67 ~269,03 m3
8 Wiaczenie do wodociagu
8.1 KNRW 218/114/4  Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotierzowe, Fi-125-mm - tuleja
kotnierzowa 2 szt
8.2 KNR 218/908/5 Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne z obudowa i skrzynka,
uliczng, Fi-100-mm - p. analogie fi 125mm 1 szt
9 Przewiert pod droga fi 200mm
9.1 KNNR 11/402/6 Przewierty maszyna do wiercen poziomych, dlugosci do 20-m, rury
Dn-200-mm, w gruntach kategorii llI-IV 8,3 m
10 Wodociag rozdzielczy rury PE fi 125 mm - wykop mechaniczny gr. kat. llI-IV
10.1 KNR 201/610/1 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - piasek
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,10 * 0,50 * 196,7 = 9,835 ~0,84 ma3
10.2 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piase
0,20 * 0,50 * 196,7 = 19,67 ~19,7 m3
10.3 KNRW 218/109/5 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-125-mm
(1) 196,7 m
10.4 KNRW 218/111/5  Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocy ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztaitka PE, 125-mm
16 = 16,0 ~16,00 zlgcze
11 Hydrant
11.1 KNRW 218/801/3  Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw, rurociagi Fi-125-mm 1 kpl
11.2 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm 1 kpl
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