31/2011
szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia

L.p [Materiat lo §¢ [szt] [Qn[m3/h] |[dt.[mm]
1|Wodomierz DN 15 JS 1;G 3/4 100 1 110
2|Wodomierz DN 20 JS 1;G1 500 1,5 130
3|Wodomierz DN 20 JS 2,5;G1 1500 2,5 13(
4|Wodomierz DN 25 JS 3,5;G1 1/4 160 3,5 16%
5/Wodomierz DN 32 JS 6;G1 1/2 33 6 260
6| Wodomierz DN 40 JS 10;G2 80 10 300
7|Wodomierz DN 50;Kotnierz 10 15 200
8| Wodomierz DN 80 10 40 220
9|Wodomierz DN 100 2 60 250

10| Wodomierz spkzony DN 50/20 6 15/2,5 270
11| Wodomierz spkzony DN 80/20 6 40/2,5 300
12| Wodomierz spkzony DN 100/20 2 60/2,5 360

Wodomierze powinny posiad@aastepujce cechy konstrukcyjne :
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dotyczy:

Wodomierz suchobigy do wody zimnej klasy metrologicznej B lub C.

. mazliwo $¢ dowolnej pozycji zabudowy (dot. pozycji od 1-6).

. Hydrodynamika komory pomiarowej gwaraattg stabilné¢ metrologiczgn oraz trwaléé wodomierza.

. Filtr i uszczelnienia chrogte mechanizm liczydta przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

. Odpornagé na zewntrzne pole magnetyczne.

. Blokada pelnego obrotu liczydta.

. Maksymalne @inienie robocze 1,6MPa.

. Wysoka czulés- rejestracja przeciekéw i matych poboréw.

. Liczydto odporne na zaparowanie (dotyczy wodomierzy suchioji).

. Wodomierz powinien bi/przystosowany do zainstalowania naktadki gingajacej radiowg transmisje danych z wodomierza.

. Wodomierz powinien hizabezpieczony przed skutkami zamarzania wody w instalacji womoes].

zakupu i sukcesywnych dostaw wodomierzy

zahcznik nr 1 do SIWZ



