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1 Roboty demontazowe
1.1 KNR 402/506/1
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-10-15-mm 60 m
1.2 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm 45 m
1.3 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm 45 m
1.4 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi«32-mm 65 m
1.5 KNRW 402/522/3
Demontaz grzejnikdw z rur stalowych oZebrowanych, 2-rzedowe G-2, diugosci
0,5-2,0'm 5 szt
1.6 KNRW 402/522/7
Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 4-rzedowe G-4, diugosci
0,5-2,0*m 10 szt
2 Roboty montazowe
2.1 KNR 215/403/1 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o poiaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 15-mm
piony =
Piony + przewody
rozdzielcze T*5*24+5*3*24+18*2 = 136,0
Gatazki grzejnikowe 25*%0,6%2 = 30,0
166,0 ~166 m
2.2 KNR 215/403/2
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 20-mm
Piony 3,5%2%2+5%2 24,0
Przewody rozdzielcze 12*%2 = 24,0
48,0 ~48 m
2.3 KNR 215/403/3 (1)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 25-mm
Przewody rozdzielcze 19*2 = 38,0
38,0 ~38 m
2.4 RNR 215/403/3 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 32-mm
Przewody rozdzielcze 30%2 = 60,0
60,0 ~60 m
2.5 KNR 215/403/4 (1)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o poigczeniach spawanych, na
scianach budynkéw, Dn 40-mm
Przewody rozdzielcze 14 * 2 = 28,0
28,0 ~28 m
2.6 KNR 215/422/1 (2)
Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych, Fi 10-15-mm
Ilos¢ grzejnikéw x1 25%1 = 25,0
25,0 ~25 kpl
2.7 KNNR 4/412/6
Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm
Zawory aut. na zbiornikach
odpowietrzajacych. 2*%1 = 2,0
2,0 w2 szt
2.8 KNRI 215/309/7
Zawory do regulacji c.c., termostatyczny, 1-15-mm
ilosé grzejnikéw * 1
/zawory na zasilaniu / 25 * 1 = 25,0
25,0 ~25 szt
2.9 Dostawa glowic termostatycznych
jak poz. 2.8 25 = 25,0
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2.10 KNRI 215/307/3 o ; i |
Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
poz. 2.142.2+42.3+2.442.5 166+48+38+60+28 = 340,0
340,0 ~340 m
2.11 KNRI 215/307/1
Prukanie instalacji c.o.
jak poz. 2.10 340 = 340,0
340,0 ~340 m
2.12 KNRI 215/307/4
Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas prdby na goraco, z
dokonaniem regulacji
jak poz. 2.9 25 2 25,0
25,0 ~25 szt
2.13 KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, l-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, diugos¢ do 1600+mm
Grzejniki Cl1l1 - o wys.
60 0mm 8 = 8,0
0 ~8 szt
2.14 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900:mm, diugosé do 1600-mm
Grzejniki C22 - o wys-
600mm o diugosci do 1,6m 10 = 10,0
10,0 ~10 szt
2.15 KNNR 4/418/8
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysokos¢ 600-900-mm, diugosc do 3000-mm
Grzejniki C22 - o wys.
600mm i o diugosci pow.
1,6m 2 = 2,0
2,0 ~2 szt
2.16 KNNR 4/417/3
Grzejniki aluminiowe czlonowe, ilos¢ do 15 elementow
Grzejniki alum. czlonowe
CAL 500 5 = 5,0
5:0 ~5 kpl
2.17 Dostawa grzejnikow
WG wykazu w zestawieniu
grzejnikdéw — czesé
obliczeniowa P.B. /oraz w
kosztorysie - zestaw.
materiadw/ - lkomplet 1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.18 KNR 215/408/5 (1)
Zawbr wodny przelotowy prosty mosieiny Fi-40-mm
Na przewodach rozdzielczych
fi 40 2 = 2410
2,0 ~2 szt
3 Roboty antykorozyjne i izolacyjne
3.1 KNR 712/102/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, i1 do 57-mm
Czyszczenie rur f£i 15 + fi (36 * 0,002 + 24 * 0,025 +
20 + £i 25 + fi 32 + fi 40 38 * 0,033) * 3,14+(60 *
0,038 +28 * 0,048) * 3,14 = 17,427
17,427 ~17,4 m2
3.2 KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, i do 57-mm
jak poz. 3.1 17,4 = 17,4
17,4 ~17,4 m2
3.3 KNR 712/213/4 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, 1 do 57-mm
jak poz. 3.1 17,4 = 17,4
17,4 ~17,4 m2
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3.4 KNR 216/307/1

Izolacja otulinami z polietylenuj, l-warstwa izolacji, grubos¢ 50 +mm,

rurociag Fi-27-38-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Izolacja przewodow

rozdzielczych fi 15 + fi 20 (36 * 0,04 + 24 * 0,045 +

+ fi 25 otulinami o gr. 9mm 38 * 0,06) * 3,14 = 15,072
15,072 ~15,1 m2

3.5 KNR 216/307/2

Tzolacja otulinami z polietylenu l-warstwa izolacji, grubos¢ 50-mm,

rurociag Fi-+42-63-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Izolacja przewoddw

rozdzielczych fi 32 + fi 40 (60 * 0,056 +28 * 0,08) *

otulinami o gr. 13mm 3,14 = 17,584
17,584 ~17,6 m2

3.6 Dostawa elementdw izolacii

Otuliny polietylenowe dla

rur : f£il5 - 36mb, fi 20

- 24mb, f£i 25 - 38mb, o gr.

9mm, dla rur £i 32 —-60mb,

fi 40 - 28mb o gr 13mm 1 = 1,0
1,0 ~1 kpl

4 Roboty budowlane

4.1 KNR 401/333/2

Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$¢ scian 1

cegly

przebicie otwordw -dla

przeprowadzenia przewodéw

rozdzielczych 1747 = 17,0

przebicie otwordw —dla

przeprowadzenia gatazek

grzejnik. 9%2 = 18,0
35,0 ~35 szt

4.2 KNR 510/315/7

Monta:z przepustéw rurowych w stropach lub $cianach z betonu z mechanicznym

przebijaniem otworéw, strop grubosci do 30-cm, rura do Fi zew-40-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Montaz przepustdow z rur

PCV dla przeprowadzenia

gléwnych przewodow

rozdzielczych 17%2 = 34,0
34,0 ~34 szt

4.3 KNNR 7/206/1
Konstrukcje podparé, zawieszen i osion, masa do 5-kg — podparcia pod
rurcciagi
Podparcia z katownika 25 x
25 /srednic 1m katownika na
podparcie/ 24* 0,0012 = 0,0288
0,0288 ~0,029 t




