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OPIS TECHNICZNY

do P.B. instalacji centralnego ogrzewania Zespolu szatniowo -~~~

socjalnego w budynku socjalno — magazynowo - gospodarczym z
szatnig na terenie Oczyszczalni Sciekéw Komunalnych w Zawierciu.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora

— P.B. przebudowy budynku

- Inwentaryzacje istniejgcego wezia c.o.
— obowigzujgce normy i przepisy

2. Dane oqgdlne

Budynek zespotu szatniowo socjalnego jest obiektem istniejgcym ktory zostat
przeprojektowany zgodnie z aktualnymi potrzebami Inwestora.

Sciany zewnetrzne budynkéw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cement. —
wapiennej ocieplone styropianem, stropy prefabrykowane z dzwigaréw korytkowych
ocieplonych supremg Okna PCV z szybami k = 2,6. Drzwi zewnetrzne drewniane.

Temperatura wody instalacyjnej t1/to —80/60 0C
Cisnienie w instalaciji Pmax — 0,6 MPa
Cisnienie dyspozycyjne na wyjsciu

z rozdzielacza w wezle h=5mHs0
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta - 33.318 W
Kubatura ogrzewanej czesci budynku — 1300 m3
Zapotrzebowanie ciepta na 1m3 budynku —~ 256 W/m3

3. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja c.o. zasilana z wezla c.0. — przewody rozdzielcze prowadzone
po $cianach nad oknami,

Grzejniki z rur ozebrowanych typu Favier. Odpowietrzenie instalacji centralne.
Instalacja z rur stalowych o potgczeniach spawanych.

4. Projektowane rozwigzanie

4.1. Dane wyjsciowe

Projektuje sie instalacje c.o0. z obiegiem wymuszonym, rozdziat gérny dwururowy o
par. wody t1/to = 80 /60 OC. Projekt instalacji c.0. zostat wykonany dla Il strefy

klimatycznej o temp. zew. — 20 OC.

Temperatureg otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B - 02403

Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B - 02402

Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg PN-B-03406 wyd grudzier 1994r.
Wspolczynnik przenikania ciepta ,.k” obliczono wg PN-91/B-02020.



4.2. Sie¢ przewodow instalacji c.o. I AR
Projektowang instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych, czarnych instalacyjnych
bez szwu, $rednich wg PN-83/H-74219 {gczonych przez spawanie. Przewody
rozdzielcze c.o. od rozdzielacza w wezle do pionu nr P1 nalezy prowadzi¢ po
$cianach w przestrzeni pomiedzy dachem a stropem podwieszonym, natomiast
przewody rozdzielcze do pionu nr P7 nalezy prowadzi¢ ok. 1,5m od Sciany
podwieszajgc je do stropu z uwagi na podniesiony ponad okna odcinek sufitu
wykonany z plyt GKF. Podejscia od tych przewodéw do pionéw nalezy wykonacd
ponizej stropu podwieszonego po powierzchni Scianek dzialowych — szczegoly
pokazano na rysunku przekroju. Przej$cia przewoddéw przez $ciany w tulejach
ochronnych. Piony prowadzi¢ po scianach budynku zgodnie z zaznaczeniem na
rzutach.

4.3. Elementy grzejne

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, pltytowe f-my PURMO
w wykonaniu z bocznym zasilaniem, wysoko$é 600 mm. Grzejniki nalezy instalowaé
pod oknami min. 70 mm nad podiogg i 50 mm od $ciany zgodnie z BN-75/8864-13.
Do montazu uzywacé firmowych wspornikow.

W pomieszczeniach umywalni i natryskow  zastosowano grzejniki z cztondw
aluminiowych Fontial typ CAL 500 .

Grzejniki do piondéw nalezy przylgczaé na =zasilaniu poprzez termostatyczne
dwunastawne zawory grzejnikowe typ RA-N Dni15 - Danfoss z gtowicami
termostatycznymityp RAW 5115. Na powrocie grzejniki z instalacjg tgczyé za
pomocg dwuztgczki grzejnikowej. Gatgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku grzejnika w celu umozliwienia
odpowietrzania instalacji. Typy i wielkosci poszczegoinych grzejnikow  oraz
armature pokazano na rzutach i rozwinieciu instalaciji c.o.

4.4. Regulacja instalacji.

Zawory termostatyczne dwunastawne eliminujg kryzy w gatgzkach grzejnikowych.
Numery nastaw wstepnych zaworéw  grzejnikowych naniesiono na rozwinieciu
instalacji. Regulacja nastaw wstepnych po ptukaniu instalacji i probie cisnieniowej.

4.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Do odpowietrzania instalacji projektuje sie w weZle c.0. na pionie wznosnym
zasilajgcym i powrotnym zabudowanie przeptywowych zbiornikow odpowietrzajacych
Szczegoly odpowietrzenia pokazano narys . nr 6

4.6. Préba szczelnosci instalacji

Przed przystgpieniem do proby szczelno$ci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie
przeptuka¢ woda wodociggowg — ptukanie nalezy kontynuowa¢ az woda z plukania
bedzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen. Na czasu ptukania nastawy wstepne
zaworow grzejnikowych ustawi¢ na max. tj. nastawa N. Po zakonczeniu ptukania
instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cis. ppr = 0,8 MPa w czasie t = 30

min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.




4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne o Tawmsecie G Sien

macass (i BFA07-10 o 1R

Wykonang instalacje c.o. nalezy oczysci¢ z rdzy poprzez szczotkowanie reczne
szczotkami drucianymi do Il-go stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac
antykorozyjnie dwukrotnie:
— farbg podktadowg ftalowo-miniowa

— syntetyczng emalig ftalowg — kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Przewody rozdzielcze w weZle i prowadzone nad sufitem podwieszonym zaizolowa¢
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 9mm dla rur ¢ 20 do ¢ 25

i 13 mm dla rur ¢ 32 do ¢ 40.

5. Pomieszczenie wezia.

Zasilania instalacji c.0o. w cieplo z istniejgcego wezla c.o. zlokalizowanego w
pomieszczeniu przylegtego budynku warsztatowego. Wigczenie projektowanej
instalacji do wolnych kréécéw ¢ 40 na istniejgcych kolektorach — usytuowanie
pokazano na rys nr 6. Przewody z rozdzielaczy nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢
ok. 3,5m nad poziom posadzki w projektowanych pomieszczeniach zespotu
szatniowo — socjalnego — warunkuje to konieczno$é¢ prowadzenia przewoddw
rozdzielczych ze spadkiem min. 3 %0 do koncowych pionéw /ij. pionu nr P1 i P7/.

6. Uwagi koncowe

- Caloé¢ robot nalezy wykonaé wg niniejszego P.T. i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowl.-montazowych” cz.ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Tuleje ochronne winny wystawaé min. 10 mm poza obrys Scian.

- Przewody rozdzielcze montowac¢ na podporach przesuwnych rozmieszczonych
w odlegtosciach max. 2,5m dla rur fi 15 do 4m dla rur fi 40.

7. Obliczenia
7.1. Zalozenia do obliczen
Obliczeniowa temp. wody t4/to = 80/60 °C

Cisnienie dyspozycyjne — 50kPa .
Obliczenia wykonano na komputerze przy pomocy programu OZC—Termo-Danfoss.



DOKUMENT OZC

nazwa dokumentu: d:\mojedo~1 \ozc\RPW|k ozc
dokument utworzono: 19-02- 2011, godz. 23.10

DANE GI’.OWNE

nazwa budynku: Zespoi szatnlowo soc;alny RPWlK
- miejscowos¢: Zawiercie

stacja meteorologiczna: Katowice

strefa: 3

norma na wsp. K.: PN - EN ISO 6946
- obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii: brak ;
~ budynek podpiwniczony: nie ‘
. dobieraj grzejniki: tak

ilo$¢ kondygnaciji: 1

parametry wody: 80,0/ 60,0 [°C]
rury izolowane: tak
- %dod. na termostat: 15
najlepsze proporcje: 3/2

PRZEGRODY

1 nazwa: $ciana zew.

 komentarz: typ: ZN
kier, przep. c:|epia pozmmy Ri: 0,13 Re: 0,04 Ko: 0340 {
Ip nazwa materlaiu typ d[cm] lambda Ro of;ér | |
1 Tynklub gtadz cementowo-wapienna | S =~ 3,0 0,820 1850 | | 00371
2 Pustak zuzlobetonowy S . 36,0 O, 720 1600 0500 |
3  Styropian (inne) I - e | 10,0_1 0, 045 - 30 ; 2222 !
4 Tynk lub gtadz cementowa - 1,0 1,000__j ______ 2000 0O, 010
200(l R o | - |
20,0« 17,7
100 1090 i
[
| 5 ) 2k __jJ
0,0 | | |
| -
1 i ]
-10,0 & ‘
. = T 3 50,0
-20101 : Sy ___ DB L ity g —7.19,4 _ ﬁj |

2 nazwa: Dach
komentarz: typ: SD .
0zZC 3.2 -6- {Anthopea Print Stream]



Ko: 0, 803

QZC 3.2
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kier. przep. ciepta: w gére Ri: 0,10 Re: 0,04
ip nazwa materiatu typ d [cm] Iambda "Ro opor
1 Plyty gipsowo-kartonowe S | 1,0 023 1000 0,043
2 niewentylowana warstwa powietrzna  Nwen| 60,0 ’ ' | 0 0,160
3 Beton zwykly z kruszywa kamiennego \ S 10,0 | 1,000 1900 0, 100
4 Tynk lub gtadZz cementowa S 50 1,000 2000 0,050
5 Papaasfaltowa 'S 04 0180 1000 0,022
6 Plyty wiorkowo-cementowe S 10,0 0,150 600 0,667
7 Tynk lub gtadz cementowa 8 40 1,000 2000 0,040
8 Papa asfaltowa B S 04 0,180 1000 0,022
3 nazwa: okno -
komentarz: typ: OKNO
kier. przep. ciepta: poziomy okno "z powierzchnig", nie
przegroda gotowa Ko: 2,600
4 nazwa: Dach1 - _
komentarz: typ: SD
. kier. przep. olep{a \NgOl’Q Ri: 0,10 Re: 0,04 Ko: 0,803
Ip nazwa materlaiu typ d [cm] lambda Ro opér W
1 Plyty gipsowo-kartonowe s 10| 0230] 1000 0,043
2 niewentylowana warstwa powietrzna ‘Nwen 80,0 7 0, 0,160 |
3 Beton zwykly z kruszywa kamiennego S 10,0 1,000 1900 O, 100
4 Tynklub gtadZz cementowa 1.8 | 50 | 1,000 | 270070”} 0,050 |
5 Papa asfaltowa - - i_fS 1 044 0,180 i 1000 _99_22_
6 Plyty wiorkowo-cementowe | S 10,0 | 0,150 ' 600, 0,667 j
7 Tynk lub gladz cementowa | 8§ | 4,0 |1 000 2000 | 0,040
8 Papa asfaltowa .S | 04 0180 \ 1000 0_,02_2 |
5 nazwa: posadzka -
komentarz: typ: P2
kier. przep. ciepta: w dot szer. II st.: 0,00 [m] Ko: 0,367
Ip nazwa materiatu typ d [cm] lambda Ro opor T
1 Lastriko S 1,0, 0,720, 1600] 0,014
2 Pianka poliuretanowa s | __6§| 0,035 | 716“— 1__7_14
3 Tynk lub gtadz cementowa |8 50 1,000 2000 | O, 050
4 Podkiad z betonu chudego .S | 100 1050 1900 0,095
5 Piasek $redni S ' 100 0400 1650 | O 250
6 nazwa: drzwi zew -
komentarz: typ: ZN
Kier. przep. ciepta: poziomy przegroda gotowa Ko: 3,000
7 nazwa: sciana wew.
komentarz: typ: WN
kier. przep. ciepfa: poziomy Ri: 0,13 Re‘ 0,13 Ko: 1,982
Ip nazwa materiatu typ d [cm] lambda Ro opoér ‘
1 Tynk wapienny S | 20 0700 1700 0,029
2 Cegta dziurawka 120x250x65 | 8 120, 0 640 | 1400 | B 0,188 |

pea Print Stream)
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3 Tynk wapienny '8 20 0,700 170(
POMIESZCZENIA
Ip nazwa Twew kond. Q went. Q typ grzejnika WIk!L H [m] |
1 P1. Przedsionek 80°C|l 1| 44 383 | C11-600 ' 040m 0,60 |
2 P2 Jadalnia 120,0°C 1 937 4162 | C22-600 ' 140m 060 \
I [ C22600  140m 060
3 P3 Przedsionek 80°C | 1 26, 9 ] |
4 P4 Pomleszczemertie’q 16,0°C = 1 128 | | 928 | C11-600 11,00m 060 |
5 P5Suszarnia ﬁ‘,goﬁg C 1 [ 0 449  C11-600 060m 0,60
6 P6Komunkaga | 160°C | 1 0O  578|C11-600 | 070m 060
7 P7WH.S. 125,0° c 1 415 1372 C22-600 '1,10m | 0,60 |
8 P8 Magazynek _ 16 0°C 1 121 771 3 ' C22-600  0,50m 060
9 P9 Szatnia 120,0° C 1 784 3007 C22-600 ' 200m 060
10 P10 Magazynek podr 16,0°C 1 | 121 ' 703  C22-600 . 0,50m | 0,60
11 P11Watolap | 80°C 1 | 25 217 C11-450 040m 045
12 P1.1 Natryski 250°C| 1 = 1096 4139 | CAL_500 20 el 0,68
| | | |CAL500 20el 058
13 P1.2 Przedsionek 80°C 1 | 62| 220 C11-450 1040m | 045
14 P1.3 Szatnia brudna | 20,0°C | 1 1002 4324 | C22-600 160m 0,60 |
| . |co2600  160m | 060
15 P1.4 Pralnia . 200°C| 1 174 993 CAL 500  9el  |0,58
16 P1.5 Suszarnia 25,0°C 1 247 836 | C11-600 1,20m | 0,60 i
17 P1.6 Komunikacja 16,0°C | 1 398 1127 | C22-600 1 0,80m | 0,60
18 P18Jadalnia ~ |20,0°C | 1 566 2573 | C22-600 . 1,80m | 060
19 P1.9 Szatnia czysta | 20,0°C | 1 741 3164 | C22-600 1,10m | 0,60 |
7 | __ ! 7 C22600  1,10m 060 |
20 P1.10 Umywalnia 250°C 1 | 904 3100 [ CAL_500 16 el 0,68 |
_ I R CAL 500  !16el | 058
21 P1.7 Przedsionek | 8,0°C | 1 | 33] 265]cCit 450 . 040m 045
GRUPY |
Ip nazwa temp. Q went. Q Qh | !
1 Oczyszezalnia |~ 208 6222 20741 0
2 RPWIK 184 2602 12577 0

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW i

1 nazwa: CAL__SOD

katalog FONDITALCalldor grzejnrkalummlowy ) |

catk. liczba el.: 81 el. catk. pow.: 39,69 [m?]
wik L [m] Him]  A[m2]  ilosé
9 el. 0,72 | 0,58 4,4,1 1
16 el. 128 0,58 7,84 | 2
20 el. 1,60 0,58 9,80 | 2
2 nazwa:. C11-450 katalog: RETTIG Purmo Combact
catk. di.: 1,20 [m] catk. pow.: 3,12 [m?] '

0zC 3.2
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A[m2]  ilos¢ |

104 3

L[m]  H[m]
10,40 | 0,45

wlk

3 nazwa: C11-600 katalog: RETTIG Purmo Compac:t"

ca{rk dt.: 3,90 [m] catk. pow.: 17,60 [m?]
wik L [m] H [m] A [m2] llosc
0,40 ‘ _%Q_ . 1,24 1
0,60 0,60 244‘ 1
070 0,60 _304_ b
1, 00] 0,60 4,84 1‘
120 060 6,04 &
‘4 nazwa: C22-600 katalog RETTIG Purmo Compact
' catk. dt.: 14,90 [m] caik pow 146,00 [m?]
wik L [m] H [m] A [m2] ilosé
| 050] 0,60 | 3,87 | 2
f 0,80 060 780 1]
1,10 0,60 11,73 | 3
- 1,40 | 0,60, 14,35 2
160, 060 15__66”7 2]
1,80 0,60 16,97 | 1
2,00 _}_ 0 60 18,28 1
W Y NIK I

| sumaryczna strata ciepta: 33318 [W]
strata ciepta na wentylacje: 7823 [W]
- Srednia temperatura pomieszczen ogrzewanych: 19,8 [°C]
' powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 392,00 [m?]
kubatura pomieszczen ogrzewanych: 1303,200 [m®]
" kubatura budynku: 1303,200 [m?]
' kubatura przestrzeni ogrzewanej: 1303,200 [m?]
wskaznik cieplny budynku: 25,566 [W/m®]

zestawienie przegréod

Ip nazwa przegrody Ko Qﬁ[ﬂ]ii, %Q E[MJ] %E A %A |
1 Dach 10803 | 12551 581 O 00 39200 606
2 drzwi zew 3,000 1056 49, 0 00 1200 19
3 okno 12600 5538 256| 0| 00| 5340 83
4 posadzka 10,367 1692 - | 389,00 |
5 $ciana wew. 1982 448 0 | 310,00 i ' |
6 sScianazew. 0,340 \ 2455 114 0 00 18930 293
QZC 3.2 -9- {Anthopea Print Stream]
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Obickt: P.B. instalacji c.o. Zespolu Szatniowo - Socjalnego w budynku na
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