Zalacznik nr 11 do postgpowania
o udzielenie zaméwienia nr 25/2012

W projekcie budowlano — wykonawczym przebudowy sieci biogazowej na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu uwzgledniono wymiane pochodni
biogazu oraz rurociagoéw zasilania pochodni jako dodatkowy zakres projektu —

w zalgczeniu rysunek ofertowy pochodni biogazu.

Obecnie konstrukcje pochodni nie wymagajg stosowania palnika pilotujacego.
Pochodnia zapalana jest aparatem zaplonowym na gtéwnym strumieniu biogazu.
Pochodnia wyposazona jest we wiasny uklad AKPiA, ktory steruje praca
pochodni. Sygnat do zapalania i wygaszania pochodni podawany jest z szafy
sterowania 1 sygnalizacji stanu napehlienia zbiornika biogazu. W szafie
zbiornika biogazu programowane sg progi stanu maksymalnego jako sygnat do
zapalenia pochodni (np. 90 % napelnienia) oraz prég wygaszania pochodni (np.
25 % napetnienia). Stan minimalnego napeinienia zbiornika biogazu (np. 25 %

napeienia) programowany jest podobnie jak dwa poprzednie.

Pochodnia wyposazona jest w kontrole ptomienia palnika oraz sygnalizacje
awarii zaworu z napedem elektrycznym na doprowadzeniu biogazu do
pochodni. Sygnat awarii zaworu na doprowadzania biogazu do pochodni
podawany jest w przypadku kiedy zawor powinien by¢ zamkniety, ale pozostat
otwarty. Sygnal awarii zaworu wygenerowany zostanie w przypadku kiedy
zawOr powinien by¢ otwarty a pozostaje zamkniety.
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materiat: stal OH18N9 (1,4301)
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