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POSTEPOWANIE NR 21/2012 O UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA

ZAKUP | SUKCESYWN A DOSTAWE MATERIALOW NA INWESTYCJ E ,BUDOWA
WODOCI AGU ¢ 250 NA ULICY PODMIEJSKIEJ W ZAWIERCIU”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy.

Rejonowe Przedsibiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.. z siedzib w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2.

2. Przedmiot zamowienia.

2.1. Przedmiotem zamowienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa materiatdbw na inwestyBudowa wodocigu @ 250 na ulicy
Podmiejskiej w Zawierciu”.

Szczegbtowy wykaz materiatéw i ich $iozawiera zajcznik nr 2 do niniejszej specyfikaciji.

2.2. Sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dostawy leda realizowane sukcesywnie w zat@sci od aktualnych potrzeb Zamawieggo
okreslonych w pisemnych zaméwieniach wysytanych Wykonataksem.

Koszty realizacji dostaw przedmiotu zaméwienia paka Wykonawca.

Przedmiot zamowieniaehllzie dostarczany Zamawsggmu w ilgciach i terminie wskazanym w
pisemnym zamowieniu wysylanym Wykonawcy, na adres:
Baza Zaplecza Technicznego 42-400 Zawiercie ul. Viéi Polskiego 23A

Termin realizacji dostaw nie me przekrocz§ 14 dni.

Wszystkie zamawiane elementy mudn¢ fabrycznie nowe i pochodziod maksimumdwaoch
producentéw.

2.3. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania oferggdowych.

2.4. Opis przedmiotu zaméwienia:
Rury i ksztattki zeliwne

1. Rodzajzeliwa — sferoidalne GGG 40
Klasa cénien dla poszycia rur — min. C40( maxsmienie robocze 40 bar)

2. Rodzaje powtok zewrtrznych dla rur:

a) powtoka aktywna zawiergga mieszanigicynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w
ilosci min 400g/mM naktadana w tuku elektrycznym + powtoka zabezpipca zzywicy
epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powtokami wilyé na catej powierzchni
zewretrznej rury oraz wewdtrz kielichow,

Zamoéwienie niniejsze nie podlega przepisom ustaayprzaméwigé publicznych. Zamawiagy w zakresie
niezkednym do realizacji zamowienia @ przez analogistosowéa ustavg-Prawo Zamowig Publicznych.
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo unieangnia niniejszego pagtowania przetargowego.
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3. Rodzaje powlok zewrtrznych dla ksztaltek:

a) zywica epoksydowa naktadana w procesie kataforezy
Uwaga: Nie dopuszcza gipowtok aktywnych (cynkowo — glinowych) nakladanychmetodami
innymi niz w tuku elektrycznym

4. Rodzaje pohczen kielichowych
a) Pohczenia nieprzenosee sit wzdhinych (niekotwione)
- standard STD o odchytkaclatewych dla DN 100, 150, 200, 250 %5
b) Pohkczenia przenosaze sity wzdhine (kotwione)
- polaczenia, w ktérych funkejprzenoszenia sit wzdinych peta pazury ze stali
nierdzewnej: STD Vi o odchytkachitowych dla DN 100, 150 -°5DN 200, 250 - 4
Uwaga: We wszystkich powygszych pohczeniach funkcjg uszczelnienia mog penié jedynie
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD).
Z powodu kluczowej funkcji uszczelek, wszystkie amaki winny posiadéananiesione na trwate
w procesie wulkanizacji nagtujace oznaczenia:
a) logo lub nazw producenta,
b) profil uszczelki lrdacy profilem wreki w kielichu rury: STD,
c) materiat uszczelki EPDM,
d) srednie,
e) dane dotycgce daty wykonania i serii produkciji

5. Rodzaje powiok wewrtrznych dla rur

Dopuszcza gijedynie powlok wykonara z cementu wielkopiecowego o grébominimalnej

4 mm, naktadanmetod, wirowa wg PN-EN 545,

6. Rodzaje powlok wewrtrznych dla ksztaltek :

a) zywica epoksydowa naktadana w procesie kataforezy

7. Rury i ksztaltki powinny by ¢ jednego systemu i pochodéiod jednego producenta

8. Wymagane atesty i certyfikaty

a) Atest Higieniczny,

b) Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg potwierdzajcy
zgodnda¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymogami norniy-EN 545. Certyfikat
ten winien obejmow@badania organizacji produkgciji, etapy kontroliguiniej, procesy
produkcyjne, dokumentagj zapisy produkcyjne oraz koowy produkt pod &em
wymaga normy PN-EN 545,

Zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe

z miekkim uszczelnieniem klina; émienie nominalne PN 16.

1. Korpus, pokrywa, klin — zeliwa sferoidalnego. Korpus zasuwy wesa i zewntrz
Z pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (@éwsinie, powtoki zzywic
epoksydowych, powtoki proszkowe; naktadamtebstatycznie lub metad
fluidyzacji; min. grub& powtoki 250 um, na kragdziach 200 pm - dostarazy
dokument potwierdzajy badania).

2. Klin z nawulkanizowanpowloky elastomerow.

3. Sruby catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczoned korozj mas, zalewow

lub begrubowe padczenie korpusu z poknav

4. Konstrukcja zasuwy powinna ustizvia¢ wymiarg uszczelnienia wrzeciona bez
potrzeby zamykania zasuwy.

5. Zasuwy z obudowteleskopow i skrzynky uliczna.

Skrzynki do zasuw

1. Skrzynka zasuwowaeliwna, okpgta przystosowana do asfaltowania
2. Pokrywa zeliwa szarego zabezpieczona antykorozyjniesfaitumiczry

Zambéwienie niniejsze nie podlega przepisom ustaayprzaméwié publicznych. Zamawiagy w zakresie
niezkednym do realizacji zamowienia @ przez analogistosowéa ustavg-Prawo Zamowig Publicznych.
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. Wysokd¢ skrzynki min. 270 mm

Zewrtrznasrednica podstawy min. 270 mm

Pokrywa odchylana z trzpieniem maoyim

Oznaczenie na pokrywie wskagg na rodzaj medium - woda

oo w

Obudowy teleskopowe do zasuwy j.w

Trzpie stalowy ocynkowany.

Rura ochronna z PE.

Nasadka wrzecionazeliwa sferoidalnego.
teb do klucza zeliwa sferoidalnego.
Zawleczka stalowa ocynkowana

agrODE

£ acznik rurowo- kotnierzowy z duza tolerancja srednic z elementami kotwicymi.

1. taczniki przystosowane do rurzeliwa sferoidalnego érednicach @ 100, @ 200, @ 250,
@ 350

2. Cgnienie nominalne PN 16.

3. Korpus zczki wykonany zeliwa sferoidalnego min. GGG-40.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne (weive i zewmnytrz) poprzez pokrywanigywica
epoksydoww technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimala grubc¢ warstwy 20Qm.

5. Uszczelki z gumy NBR lub EPDM.

Hydranty nadziemne DN 80

1. Pokczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 14384:2(IDB — 80 gmiootworowe)

2. Cknienie robocze PN — 16

3. Hydrant nadziemny DN 80 posiada dwie nasadyeze @ 75mm.

4. Gkbokas¢ wkopu : 1500mm;

5. Korpus gorny, korpus dolny, kolumna, grzyaptr trzpienia wykonanezeliwa
sferoidalnego GGG 40

6. Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilickcia wody

7. Cald¢ materiatdbw odpornych na kor@zj

8. Worzeciono ze stali nierdzewnej

9. Trzpig gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z veal@anym gwintem

10. Uszczelnienie trzpienia gérnego o-ringowe

11. Elementy odcinago-zamykajgce /grzyb/ catkowicie zawulkanizowane gyEBPDM

12. Ochrona antykorozyjna powtpka baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,

13. Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowakl®mn

14. Kolor niebieski.

Wykonawca udzieli 24 miesicznej gwarancji na kazdy element dostarczonego przedmiotu
zamoOwienia, licac od dnia podpisania protokotu odbioru. Dokumenty gvarancyjne
dostarczone zostag wraz z przedmiotem zamdwienia.

3. Opis przygotowania oferty.

Oferta musi by sporadzona w ¢zyku polskim. Oferta oraz wszystkie wymaganeaaahiki
wymagaj podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania firfoprawki w ofercie mugzby¢
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem ogalolpisujcej ofert. Cena oferty musi lgy
podana cyfrowo i stownie. Oferta musicoyykonana w sposéb zapewnigy jej integralnéc.

Oferte sktada sj w jednym egzemplarzu.

Zambéwienie niniejsze nie podlega przepisom ustaayprzaméwié publicznych. Zamawiagy w zakresie
niezkednym do realizacji zamowienia @ przez analogistosowéa ustavg-Prawo Zamowig Publicznych.
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo unieangnia niniejszego pagtowania przetargowego.
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OPAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferty naley ztozy¢ w nieprzejrzystym, zamketym opakowaniu.
Opakowanie zawierage ofert powinno by zaadresowane do zamawizggo na adres:

Rejonowe Przedsbiorstwo Wodociagdéw | Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzip w Zawierciu;
42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2

oraz oznakowane naglljaco:

" OFERTA NA ZAKUP | SUKCESYWN A DOSTAWE MATERIALOW NA
INWESTYCJE ,BUDOWA WODOCI AGU @250 NA ULICY PODMIEJSKIEJ W
ZAWIERCIU” - NIE OTWIERA € PRZED DNIEM 29.10.2012r. godz. 12"

Na odwrocie opakowania nalepoda nazwe firmy skladajcej ofert wraz z adresem.
4. Warunki wymagane od WykonawcOw ubiegajcych s o0 zamodwienie.

O udzielenie zamo6wienia magbieg& sie Wykonawcy, ktorzy:

1. posiadaj uprawnienia do wykonania oktenej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy
prawa nakladajobowiazek ich posiadania,

2. posiadaj niezledma wiedz i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, azealdysponuj
osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia,

3. znajduj sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnigj wykonanie zamoéwienia,

4. w postpowaniu 0 udzielenie zamoéwienia, po stronie Wykoyawie mog braé udziatu
pracownicy Zamawiafego oraz 0soby pozosteg¢ z nimi w stosunku pokrewistwa lub
powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej dawdjiego stopnia.

5. nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamOwienia na podstawie att. 2
ustawy Prawo ZamowiePublicznych.

5. Dokumenty bezwzgidnie wymagane (brak ktéregokolwiek z poniszych dokumentéw
spowoduje odrzucenie oferty).

. Wypetniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamajatego ( zatcznik nr 1).

. Wypetniony i podpisany wykaz materiatow (Zznik nr 2).

. Gswiadczenie Wykonawcy wg wzoru podanego przez Zamjaoego (zatcznik nr 3)

. Wykaz kontrahentdw, dla ktérych Wykonawca wyddonw 2011r. dostawy takie same lub o
profilu podobnym do zamawianych i ich watt¢zakcznik nr 4).

. Atest Higieniczny (dla kalego materiatu wymienionego w 4erniku nr 2)

. Certyfikat Zgodnéci z polskimi normami (dla kalego materialu wymienionego w Zerniku nr 2).

. Karty katalogowe (dla kdego materialu wymienionego w gakniku nr 2).

. KRS (jali Wykonawca podlega oboazkowi wpisu do tego rejestru).

A WN PP

0 ~N o o1

6. Termin realizacji zamoéwienia.

Termin wykonywania zamowienia: sukcesywnie od grddpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

7. Warunki umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym WWgwa, stanowi zaicznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji.

Zambéwienie niniejsze nie podlega przepisom ustaayprzaméwié publicznych. Zamawiagy w zakresie
niezkednym do realizacji zamowienia @ przez analogistosowéa ustavg-Prawo Zamowig Publicznych.
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo unieangnia niniejszego pagtowania przetargowego.
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8. Kryteria oceny oferty.

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie gEmjch kryteriow (nazwa kryterium, waga,
sposOb punktowania):

Cena - 100%
Wygrywa oferta z najnizsz cem.

9. Termin i miejsce sktadania ofert.

Oferty naley sktada do dnia29.10.2012 rdo godz12®® w siedzibie Zamawiagego:

Rejonowe Przedsbiorstwo Wodocigbw | Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibv Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 - parter budykancelaria

Decyduje dzié i godzina przyjcia w kancelarii (nie data stempla pocztowego cagamia
przesyiki).

Oferty zt@wone po terminie ¢da zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

10. Wadium.

Wykonawca nie wnosi wadium.

11. Termin zwigzania oferty

Wykonawca pozostajzwiazani ofery przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadaxfigat,
tj. do dnia 28.11.2012 .

12. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.
Zamawiajicy nie przewiduje wniesienie zabezpieczeniazyidgo wykonania umowy.
13. Tryb udzielania wyjasnien.

Kazdy Wykonawca ma prawo zwr@csie do Zamawiajcego 0 wyjanienie specyfikaciji istotnych
warunkOw zaméwienia. Pytania madzy¢ formutowane na pmie i wystane na adres:

Rejonowe Przedsbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibw Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2

lub przestane faksenf®32) 67 010 49
Pytania kierowane do Zamawiaggo musg by¢ podpisane przez upow@ons 0solz.

Zamawiajcy udzieli niezwlocznie odpowiedzi wszystkim Wykevwam, ktérzy pobrali
specyfikact istotnych warunkéw zamowienia, chyba pytanie wplyato do Zamawiajcego na
mniej niz 4 dni przed uptywem terminu skfadania ofert.
Odpowiedzi na pytania Zamawialy umieszcza wraz z hadestanymi pytaniami, nie mjajac ich
zrédta, na stronie internetowe;j:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony Zamawiaggo upowznionymi do kontaktowania sz Wykonawcami &

Zambéwienie niniejsze nie podlega przepisom ustaayprzaméwié publicznych. Zamawiagy w zakresie
niezkednym do realizacji zamowienia @ przez analogistosowéa ustavg-Prawo Zamowig Publicznych.
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Pawet Zych Kierownik Dziatu Eksploatacji i Modernizacji&ii i Urzadzen
Wodoagowych
Tel. (32) 67 220 17/18 wew. 42

Pawet Leks Inspektor ds. Obstugi Klienta
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 49

E-mail do kontaktu — pawel.leks@rpwikzawiercie.pl
Informacii dotycacych przetargu udzielagsi dni robocze w godz°7- 15

Zamawiajicy nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawco
14. Otwarcie ofert.
Otwarcie zlaonych ofert nagpi w dniu29.10.2012 ro godz.12"® w siedzibie Zamawiagego:

Rejonowe Przedsbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibw Zawierciu;
42-400 Zawiercie, Ul. 11 Listopada 2 — Sala Koarfieyjna (I ptro).

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert czloemisji Przetargowej podaje nazwsiedzilg
Dostawcy, ktérego oferta jest otwierana orazecéastpnie odlgdzie sé w czsci niejawnej
ocena ofert.

15. Protesty, odwotania i skargi.

Przepiséw o protestach i odwotaniach nie stossgje si

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo unieangnia niniejszego pagtowania przetargowego bez
podania przyczyn.

16. Tryb ogtoszenia wynikow.

Zamawiajicy podpisze umowz Wykonawa, ktory przeditay ofert najkorzystniejsz z punktu
widzenia kryteriow przyjtych w specyfikaciji.

Wyniki postpowania zostanogtoszone na stronie internetowej Zamaxudgago:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia kécowe

Wszystkie koszty zwzane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca, nigmed od wyniku
postpowania.

Zalkczniki, ktére otrzymuje Wykonawca wraz ze spié@dja istotnych warunkow
zamowienia:

1. Wz6r oferty zacznik. nr 1
2. Wykaz materiatéw zgdznik. nr 2
3. Wz6r dwiadczenia zaéznik nr 3
4. Wykaz kontrahentow  zaknik nr 4
5. Wzor umowy zakznik nr5

Zambéwienie niniejsze nie podlega przepisom ustaayprzaméwié publicznych. Zamawiagy w zakresie
niezkednym do realizacji zamowienia @ przez analogistosowéa ustavg-Prawo Zamowig Publicznych.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo unieangnia niniejszego pagtowania przetargowego.
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