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POSTEPOWANIE NR 11/2013 O UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWE HYDRANTOW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy.

Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.. z siedzibg w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2.

2. Przedmiot zamodwienia.

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest:
Zakup i sukcesywna dostawa hydrantéw.
Szczegdétowy wykaz materialéw i ich ilo$¢ zawiera zatacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

2.2. Sposéb wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia — sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia
30 kwietnia 2014r.

Dostawy beda realizowane sukcesywnie w zalezno$ci od aktualnych potrzeb Zamawiajacego
okreslonych w pisemnych zamdwieniach wysylanych Wykonawcy faksem (Wykonawca nie
otrzyma zaptaty za te iloSci przedmiotu umowy, ktére nie zostaly zamdéwione przez
Zamawiajacego, a byty uwzglednione jako przewidywane do realizacji w zataczniku nr 4)

Koszty realizacji dostaw przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Przedmiot zamdwienia bedzie dostarczany Zamawiajacemu w ilo$ciach i terminie wskazanym
w pisemnym zamdéwieniu wysytanym Wykonawcy, na adres:
Baza Zaplecza Technicznego 42-400 Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A

Termin realizacji dostaw nie moze przekroczy¢ 14 dni.

Zamawiajacy dopuszcza dwoéch producentéw materiatow:
1. pozycje 1 — 5 oraz 10 — 14 od jednego producenta
2. pozycje 6-9 od innego producenta
2.3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych.
2.4. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Parametry techniczne zamawianego asortymentu:

Hydranty podziemne:

1. Potlaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1439:2005 (DN - 80 o§miootworowe).

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbgdnym do realizacji zaméwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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Cisnienie robocze PN — 16.

Gtebokos¢ wkopu 1250mm, 1500mm.

Korpus, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40.
Kolumna hydrantu niedzielona, wykonana z Zeliwa sferoidalnego (min GGG40) jako jeden
odlew monolityczny.

Elementy odcinajaco-zamykajace /grzyb/ catkowicie zawulkanizowany guma EPDM.
Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody.

Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowatym gwintem.

Uszczelnienie trzpienia gérnego o-ringowe.

Cato$¢ materiatéw odpornych na korozje.

Mozliwos¢ wymiany elementéw wewngtrznych hydrantu bez wykopywania.

Pokrywa korpusu gérnego przykrecona minimum 4 §rubami.

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw.
Kolor niebieski.

Hydranty nadziemne:
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Potaczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 14384:2005 (DN — 80 o$miootworowe).
Ci$nienie robocze PN — 16.

Hydrant nadziemny DN 80 posiada dwie nasady na weze ¢ 75 mm.

Gtebokos¢ wkopu: 1250mm, 1500mm.

Korpus gérny, korpus dolny, kolumna, grzyb, kaptur trzpienia wykonane z Zzeliwa
steroidalnego GGG40.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody.

Cato$¢ materiatéw odpornych na korozje.

Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

Trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
Uszczelnienie trzpienia gérnego o-ringowe.

Elementy odcinajaco — zamykajace /grzyb/ catkowicie zawulkanizowane guma EPDM.
Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw.
Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

Kolor niebieski.

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku zlamania z podwéjnym zamknigciem.
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Potaczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
ci$nienie PN16.

Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze J75.

Giegboko$¢ zabudowy RD = 1,25 lub1,5 lub 1,8m zgodnie z arkuszem ofertowym.

Korpus gérny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563.

Czg$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew.

Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania potaczona kolnierzami za pomoca
specjalnych nacigtych $rub nierdzewnych A2, umozliwia szybka naprawe w przypadku
ztamania hydrantu.

Blokada zabezpieczajaca wrzeciono w miejscu tamania.

Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu.

Ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowana powtoka
elastomerowa, dopuszczona do kontaktu z woda pitna.

Drugie zamknigcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komoérkowe;.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wycigcia w grzybie.

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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Wrzeciono oraz trzpieh goérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z
walcowatym gwintem.

Uszczelnienie trzpieni o-ringowe.

Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja.

Mozliwo$¢ obrotu kolumny goérnej o kazdy stopien. Mozliwo§¢ pionowania kolumny
gbrnej.

Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewngtrznych hydrantu bez wykopywania.

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor
niebieski.

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384.

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku zlamania z podwéjnym zamknieciem DN
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Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
ci$nienie PN16.

Hydrant DN 100 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 75, oraz nasadg typ A na
weze J110.

Gtebokos¢ zabudowy RD = 1,25 lub 1,5 zgodnie z arkuszem ofertowym.

Korpus gérny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563.

Cze$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew.

Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania potaczona kolnierzami za pomoca
specjalnych nacigtych $rub nierdzewnych A2, umozliwia szybka naprawg w przypadku
ztamania hydrantu.

Blokada zabezpieczajaca wrzeciono w miejscu tamania.

Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu.

Ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowana powtoka
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitna.

Drugie zamknigcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komérkowe;.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wycigcia w grzybie.

Wrzeciono oraz trzpieh goérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z
walcowatym gwintem.

Uszczelnienie trzpieni o-ringowe.

Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja.

Mozliwos¢ obrotu kolumny gérnej o kazdy stopien.

Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewngtrznych hydrantu bez wykopywania.

Ochrona antykorozyjna powltoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor
niebieski.

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384.

Hydrant podziemny wolnoprzelotowy:

1.

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999; maksymalne ci$nienie PN16.

Korpus goérny, korpus dolny, uchwyt klowy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm,

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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przyczepno$¢ min 12 N/mm? odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000V, odporno$é na
uderzenie praca 5 Nm - pos$wiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezna
jednostke.

Kolumna ze stali nierdzewne;j.

Wolny przelot.

Giegboko$¢ zabudowy RD = 1,25 lub 1,5 m zgodnie z arkuszem ofertowym.

Wrzeciono, ptyta odcinajaca stal nierdzewna.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody.

Cato$¢ materiatéw odpornych na korozje.

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339.

e i

Armatura do plukania:

1. Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, maksymalne ci$nienie PN16.
Korpus dolny z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubo$é warstwy 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm* odpornos¢ na przebicie
metoda iskrowa 3000V, odporno$¢ na uderzenie praca S Nm — poswiadczone badaniami
potwierdzonymi przez niezalezna jednostke.

Kolumna ze stali nierdzewne;j.

Przytacze ptuczace nasada typ C aluminiowa.

Wrzeciono, plyta odcinajaca stal nierdzewna.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody.

Cato$¢ materiatéw odpornych na korozje.

Nownkw

Kolana zeliwne pod hydrant:

Kolano zeliwne dwukotnierzowe DN 80 ze stopa pod hydrant (o§miootworowe).
Cisnienie robocze 1,6 MPa.

Wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne na bazie zywic epoksydowych, min. 250 mikronéw.

D=

Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych:

Skrzynka hydrantowa zeliwna owalna przystosowana do asfaltowania.
Pokrywa z zeliwa szarego i zabezpieczona antykorozyjnie farba bitumiczna.
Pokrywa odchylana z trzpieniem mocujacym.

Oznaczenie na pokrywie — HYDRANT.

D=

Plyty podkltadowe pod skrzynki hydrantowe:

1. Nietamliwe, wykonane z PEHD.
2. Wpust do ustawienia skrzynki hydrantowe;j.

Krociec:

Kréciec dwukotnierzowy ¢80 FF DN8O PN 10/16 GGG (zeliwo), kolnierz
o$miootworowy, L = 800 mm.

Kolana zeliwne:

1. Kolano zeliwne dwukotnierzowe DN 80 (o$miootworowe).
2. Ci$nienie robocze 1,6 MPa.

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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3. Wykonane z zeliwa sferoidalnego.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne na bazie zywic epoksydowych, min. 250 mikronéw.

Wykonawca udzieli 24 miesi¢cznej gwarancji na kazdy element dostarczonego przedmiotu
zamowienia, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru. Dokumenty gwarancyjne
dostarczone zostang wraz z przedmiotem zamdéwienia.

3. Opis przygotowania oferty.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki
wymagaja podpisu oséb uprawnionych do reprezentowania firmy. Poprawki w ofercie musza by¢
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujacej ofertge. Cena oferty musi by¢
podana cyfrowo i stownie. Oferta musi by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy jej integralno$¢.

Ofertg sktada si¢ w jednym egzemplarzu.
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystym, zamknigtym opakowaniu.
Opakowanie zawierajace ofertg powinno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na adres:

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Zawierciu;
42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2

oraz oznakowane nastgpujaco:

" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWEHYDRANTOW” - NIE OTWIERAC
PRZED DNIEM 22.04.2013r. godz. 12°

Na odwrocie opakowania nalezy poda¢ nazwe firmy skladajacej oferte wraz z adresem.
4. Warunki wymagane od Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ o zamowienie.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1. posiadaja uprawnienia do wykonania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania,

2. posiadaja niezbedna wiedz¢ i do$wiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuja
osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia,

3. znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdéwienia,

4. w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, po stronie Wykonawcy nie moga bra¢ udziatu
pracownicy Zamawiajacego oraz osoby pozostajace z nimi w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia.

5. nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spelnia w/w warunki, jesli zlozy o$wiadczenia, ktorych
tres¢ zawieraja zalaczniki nr 2 i 3 oraz wykaze, iz zrealizowal w ciggu ostatnich 12 miesi¢cy
minimum dwie dostawy takie same lub o profilu podobnym do zamawianych na kwote
minimum 50 000,00 zI kazda.

5. Dokumenty bezwzglednie wymagane (brak ktéregokolwiek z ponizszych dokumentéw
spowoduje odrzucenie oferty).

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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1. Wypelniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiajacego ( zalacznik nr 1).
2. Wypetiony i podpisany wykaz materiatéw (Zatacznik nr 4).
3. Oswiadczenie Wykonawcy wg wzoru podanego przez Zamawiajacego (zataczniki nr 2 i 3)
4. Wykaz kontrahentéw, dla ktérych Wykonawca wykonal w ciggu ostatnich 12 miesigcy dostawy
takie same lub o profilu podobnym do zamawianych na kwotg¢ minimum 50 000,00 z1 netto kazda.
5. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodno$ci z normami polskimi dla wszystkich
oferowanych wyrobéw.
6. Atest Higieniczny z Panstwowego Zaktadu Higieny na wyroby przeznaczone do przesylania wody
przeznaczonej do spozycia dla hydrantéw nadziemnych i podziemnych oraz kolan Zeliwnych pod
hydrant..
7. Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP — J6zeféw dla oferowanych hydrantéw
nadziemnych i podziemnych.
8. Karty katalogowe (dla kazdego materialu wymienionego w Zataczniku nr 4).
9. Wyniki z badah pos$wiadczajacych jako$¢ powloki antykorozyjnej, wykonane przez zewngtrzna,
niezalezna akredytowana jednostke badawcza. Wyniki powinny wskazywac:
1) grubo$¢ powtoki min. 250 pm.
2) badanie stopnia usieciowania powtoki — test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK.
3) porowato$¢ powloki metoda iskrowa, poswiadczajace brak przebi¢ elektrycznych po
przylozeniu napigcia prébnego 3 KV.
4) test udarowy — badanie odpornosci powtloki na uderzenia zgodnie z norma PN-EN ISO
62072-1.
10. Dla hydrantéw — raport z badan wytrzymatosciowych wraz z okre§leniem mikrostruktury zeliwa
zgodnie z norma PN-EN 1563:2012 oraz PN-EN ISO 945.
11. Po$wiadczenie, ze materialy wykonane z gumy uzyte do produkcji armatury sa sprawdzane na
wydzielanie szkodliwych substancji oraz podatno$¢ na rozwdj mikroorganizméw, wydane przez
niezalezna jednostke badawcza.
12. KRS (jesli Wykonawca podlega obowiazkowi wpisu do tego rejestru).

6. Termin realizacji zamoéwienia.

Termin wykonywania zaméwienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia
2014r.

7. Warunki umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawca, stanowi zalacznik nr 6 do
niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty.

Wybér oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow (nazwa kryterium, waga,
spos6b punktowania):

Cena - 100%
Wygrywa oferta z najnizsza cena.

9. Termin i miejsce sktadania ofert.
Oferty nalezy sktada¢ do dnia 22.04.2013r. do godz.12" w siedzibie Zamawiajacego:

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedziba w Zawierciu;

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 - parter budynku-kancelaria

Decyduje dzien i godzina przyjecia w kancelarii (nie data stempla pocztowego czy nadania
przesyiki).

Oferty zlozone po terminie bgda zwrédcone Wykonawcom bez otwierania.

10. Wadium.

Wykonawca nie wnosi wadium.

11. Termin zwigzania oferta

Wykonawca pozostaja zwiazani oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert,
tj. do dnia 21.05.2013r.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
13. Tryb udzielania wyjasnien.

Kazdy Wykonawca ma prawo zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia. Pytania musza by¢ formutowane na pi$mie i wystane na adres:

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2

lub przestane faksem: (032) 67 010 49
Pytania kierowane do Zamawiajacego musza by¢ podpisane przez upowazniong osobg.

Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, ktérzy pobrali
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, chyba ze pytanie wptyngto do Zamawiajacego na
mniej niz 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
Odpowiedzi na pytania Zamawiajacy umieszcza wraz z nadestanymi pytaniami, nie ujawniajac ich
zrédta, na stronie internetowe;j:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:
Pawel Zych Kierownik Dziatu Eksploatacji i Modernizacji Sieci i Urzadzen
Wodociagowych
Tel. (32) 67 220 17/18 wew. 42

Pawel Leks Inspektor ds. Obstugi Klienta
tel. (32) 67 220 17/18 wew. 49

E-mail do kontaktu — pawel.leks @ rpwikzawiercie.pl
Informacji dotyczacych przetargu udziela si¢ w dni robocze w godz. 7% - 15%

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawcéw.

14. Otwarcie ofert.

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 22.04.2013r. o godz. 12"° w siedzibie Zamawiajacego:

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedziba w Zawierciu;
42-400 Zawiercie, Ul. 11 Listopada 2 — Sala Konferencyjna (I pigtro).

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert cztonek Komisji Przetargowej podaje nazwg i siedzibe
Dostawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz ceng. Nastgpnie odbgdzie si¢ w czgéci niejawnej
ocena ofert.

15. Protesty, odwolania i skargi.

Przepiséw o protestach i odwotaniach nie stosuje sig.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego bez
podania przyczyn.

16. Tryb ogloszenia wynikow.

Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przedlozy oferte najkorzystniejsza z punktu
widzenia kryteriow przyjetych w specyfikacji.

Wyniki postgpowania zostang ogtoszone na stronie internetowej Zamawiajacego:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia koncowe

Wszystkie koszty zwiazane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleznie od wyniku
postgpowania.

Zataczniki, ktére otrzymuje Wykonawca wraz ze  specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia:

1. Wz6r oferty zatacznik. nr 1
2. Wykaz materiatow zatacznik. nr 4
3. Wzér o$wiadczenia zatacznik nr2i3
4. Wykaz kontrahentéw  zatacznik nr 5
5. Wz6r umowy zatacznik nr 6

Zaméwienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy w zakresie
niezbednym do realizacji zamdéwienia moze przez analogig stosowa¢ ustawg-Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania przetargowego.
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