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Il PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: DOSTAWA HYDRANTOW

11.2) RODZAJ ZAMOWIENIA

DOSTAWY X | ustucl [0 | ROBOTY BUDOWLANE O

11.3) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMOWIENIA:

DOSTAWY BEDA REALIZOWANE SUKCESYWNIE W ZALEZNOSCI OD AKTUALNYCH POTRZEB ZAMAWIAJACEGO OKRESLONYCH W
PISEMNYCH ZAMOWIENIACH WYSY+ ANYCH WYKONAWCY FAKSEM.

KOSZTY REALIZACJI DOSTAW PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA POKRYWA WYKONAWCA,

SZCZEGOLOWY WYKAZ MATERIALOW | ICH ILOSC ZAWIERA ZAt ACZNIK NR 5

1.4) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA / TERMIN WYKONANIA

DATA ROZPOCZECIA: OD PODPISANIA UMOWY ZAKONCZENIA: 30 KWIECIEN 2015r.

lub

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA (W PRZYPADKU DOSTAW):

14 DNI OD DNIA PRZESLANIA ZAMOWIENIA

I1.5) OFERTY CZESCIOWE: 1Ak O liczba czesci: NE X

1.6) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:




ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA DWOCH PRODUCENTOW MATERIALOW:

HYDRANTY PODZIEMNE:

1. POZYCJE 1 -6 ORAZ 11 - 16 OD JEDNEGO PRODUCENTA
2. POZYCJE 7 - 10 OD INNEGO PRODUCENTA
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HYDRANTY NADZIEMNE:

POYACZENIA KOENIERZOWE | OWIERCENIE PN-EN 1439:2005 (DN - 80 OSMIOOTWOROWE).

CISNIENIE ROBOCZE PN - 16.

GLEBOKOSC WKOPU 1250MM, 1500MM.

KORPUS, UCHWYT KEOWY, GRZYB, POKRYWA WYKONANE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO GGGA40.
KOLUMNA HYDRANTU NIEDZIELONA, WYKONANA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO (MIN GGG40) JAKO JEDEN ODLEW
MONOLITYCZNY.

ELEMENTY ODCINAJACO-ZAMYKAJACE /GRZYB/ CAtKOWICIE ZAWULKANIZOWANY GUMA EPDM.
SAMOCZYNNE CAtKOWITE ODWODNIENIE Z CHWILA ODCIECIA WODY.

TRZPIEN WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WALCOWATYM GWINTEM.

USZCZELNIENIE TRZPIENIA GORNEGO O-RINGOWE.

CALOSC MATERIALOW ODPORNYCH NA KOROZJE.

MOZLIWOSC WYMIANY ELEMENTOW WEWNETRZNYCH HYDRANTU BEZ WYKOPYWANIA.

POKRYWA KORPUSU GORNEGO PRZYKRECONA MINIMUM 4 SRUBAMI.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA POWrOKA NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ, MINIMUM 250 MIKRONOW.
KOLOR NIEBIESKI.
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HYDRANT NADZIEMNY ZABEZPIECZONY W PRZYPADKU ZtAMANIA Z PODWOJJNYM ZAMKNIECIEM.
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POYACZENIA KOENIERZOWE | OWIERCENIE WG PN-EN 14384:2005 (DN - 80 OSMIOOTWOROWE).
CISNIENIE ROBOCZE PN - 16.

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 POSIADA DWIE NASADY NA WEZE ¢ 75 MM.

GLEBOKOSC WKOPU: 1250MM, 1500MM.

KORPUS GORNY, KORPUS DOLNY, KOLUMNA, GRZYB, KAPTUR TRZPIENIA WYKONANE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO GGG40.
SAMOCZYNNE CAtKOWITE ODWODNIENIE Z CHWILA ODCIECIA WODY.

CALOSC MATERIALOW ODPORNYCH NA KOROZJE.

WRZECIONO ZE STALI NIERDZEWNEJ.

TRZPIEN GORNY | DOLNY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WALCOWANYM GWINTEM.
USZCZELNIENIE TRZPIENIA GORNEGO O-RINGOWE.

ELEMENTY ODCINAJACO - ZAMYKAJACE /GRZYB/ CALtKOWICIE ZAWULKANIZOWANE GUMA EPDM.
OCHRONA ANTYKOROZYJNA POWrOKA NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ, MINIMUM 250 MIKRONOW.
DODATKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED PROMIENIOWANIEM UV.

KOLOR NIEBIESKI.

POYACZENIA KOENIERZOWE | OWIERCENIE WG PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), MAKSYMALNE CISNIENIE PN16.

HYDRANT DN80 POSIADA DWIE NASADY BOCZNE TYP B NA WEZE O75.

GtEBOKOSC ZABUDOWY RD = 1,25 LUB1,5 LUB 1,8M ZGODNIE Z ARKUSZEM OFERTOWYM.

KORPUS GORNY, KORPUS DOLNY, KOLUMNA PODZIEMNA, GRZYB WYKONANE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO GGG40 EN-GJS-
400-15 WG EN 1563.

CZESC NADZIEMNA HYDRANTU STANOWI MONOLITYCZNY ODLEW.

DZIELONA KOLUMNA HYDRANTU W PUNKCIE tAMANIA POtACZONA KOtNIERZAMI ZA POMOCA SPECJALNYCH
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16.
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HYDRANT NADZIEMNY ZABEZPIECZONY W PRZYPADKU ZtAMANIA Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM DN 100

NACIETYCH SRUB NIERDZEWNYCH A2, UMOZLIWIA SZYBKA NAPRAWE W PRZYPADKU ZtAMANIA HYDRANTU.

BLOKADA ZABEZPIECZAJACA WRZECIONO W MIEJSCU tAMANIA.

KRANCOWY OGRANICZNIK RUCHU PRZY OTWIERANIU | ZAMYKANIU.

TLOK USZCZELNIAJACY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS-400-15 Z ZAWULKANIZOWANA POWLEOKA ELASTOMEROWA,
DOPUSZCZONA DO KONTAKTU Z WODA PITNA,

DRUGIE ZAMKNIECIE W POSTACI KULI WYKONANEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O BUDOWIE KOMORKOWEJ.

SAMOCZYNNE CAtKOWITE ODWODNIENIE Z CHWILA ODCIECIA WODY, REALIZOWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO
WYCIECIA W GRZYBIE.

WRZECIONO ORAZ TRZPIEN GORNY | DOLNY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4021 Z WALCOWATYM GWINTEM.
USZCZELNIENIE TRZPIENI O-RINGOWE.

PIERSCIEN DODATKOWY TYPU O-RINGOWY W GORNEJ KOMORZE HYDRANTU ZABEZPIECZAJACY PAKIET USZCZELNIAJACY
SLIZGU PRZED KOROZJA,

MOZLIWOSC OBROTU KOLUMNY GORNEJ O KAZDY STOPIEN. MOZLIWOSC PIONOWANIA KOLUMNY GORNEJ.

MOZLIWOSC WYMIANY ELEMENTOW WEWNETRZNYCH HYDRANTU BEZ WYKOPYWANIA.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA POWLOKA NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ, MINIMUM 250 MIKRONOW WG NORMY DIN
30677, DODATKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED PROMIENIOWANIEM UV. KOLOR NIEBIESKI.

OZNAKOWANIE HYDRANTU ZGODNE Z PN-EN 14384,
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HYDRANT PODZIEMNY WOLNOPRZELOTOWY:

POYACZENIA KOENIERZOWE | OWIERCENIE WG PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), MAKSYMALNE CISNIENIE PN16.

HYDRANT DN 100 POSIADA DWIE NASADY BOCZNE TYP B NA WEZE 075, ORAZ NASADE TYP A NA WEZE O 110.

GEBOKOSC ZABUDOWY RD = 1,25 LUB 1,5 ZGODNIE Z ARKUSZEM OFERTOWYM.

KORPUS GORNY, KORPUS DOLNY, KOLUMNA PODZIEMNA, GRZYB WYKONANE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO GGG40 EN-GJS-
400-15 WG EN 1563.

CZESC NADZIEMNA HYDRANTU STANOWI MONOLITYCZNY ODLEW.

DZIELONA KOLUMNA HYDRANTU W PUNKCIE tAMANIA POtACZONA KOtNIERZAMI ZA POMOCA SPECJALNYCH
NACIETYCH SRUB NIERDZEWNYCH A2, UMOZLIWIA SZYBKA NAPRAWE W PRZYPADKU ZtAMANIA HYDRANTU.

BLOKADA ZABEZPIECZAJACA WRZECIONO W MIEJSCU tAMANIA.

KRANCOWY OGRANICZNIK RUCHU PRZY OTWIERANIU | ZAMYKANIU.

TLOK USZCZELNIAJACY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS-400-15 Z ZAWULKANIZOWANA POWEOKA ELASTOMEROWA,
DOPUSZCZONA DO KONTAKTU Z WODA PITNA,

DRUGIE ZAMKNIECIE W POSTACI KULI WYKONANEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O BUDOWIE KOMORKOWEJ.

SAMOCZYNNE CAtKOWITE ODWODNIENIE Z CHWILA ODCIECIA WODY, REALIZOWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO
WYCIECIA W GRZYBIE.

WRZECIONO ORAZ TRZPIEN GORNY | DOLNY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4021 Z WALCOWATYM GWINTEM.
USZCZELNIENIE TRZPIENI O-RINGOWE.

PIERSCIEN DODATKOWY TYPU O-RINGOWY W GORNEJ KOMORZE HYDRANTU ZABEZPIECZAJACY PAKIET USZCZELNIAJACY
SLIZGU PRZED KOROZJA,

MOZLIWOSC OBROTU KOLUMNY GORNEJ O KAZDY STOPIEN.

MOZLIWOSC WYMIANY ELEMENTOW WEWNETRZNYCH HYDRANTU BEZ WYKOPYWANIA.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA POWLOKA NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ, MINIMUM 250 MIKRONOW WG NORMY DIN
30677, DODATKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED PROMIENIOWANIEM UV. KOLOR NIEBIESKI.

OZNAKOWANIE HYDRANTU ZGODNE Z PN-EN 14384,

1.

POYACZENIA KOENIERZOWE | OWIERCENIE PN-EN 1092-2:1999; MAKSYMALNE CISNIENIE PN 16.




ARMATURA DO PtUKANIA:
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KORPUS GORNY, KORPUS DOLNY, UCHWYT KtOWY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
(WEWNATRZ | ZEWNATRZ) POPRZEZ POKRYWANIE ZYWICA EPOKSYDOWA W TECHNOLOGII FLUIDYZACYJNEJ,
ZAPEWNIAJACE MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY 250 uM, PRZYCZEPNOSC MIN 12 N/MM2 ODPORNOSC NA PRZEBICIE
METODA, ISKROWA 3000V, ODPORNOSC NA UDERZENIE PRACA 5 NM — POSWIADCZONE BADANIAMI POTWIERDZONYMI
PRZEZ NIEZALEZNA JEDNOSTKE.

KOLUMNA ZE STALI NIERDZEWNEJ.

WOLNY PRZELOT.

GEBOKOSC ZABUDOWY RD = 1,25 LUB 1,5 M ZGODNIE Z ARKUSZEM OFERTOWYM.

WRZECIONO, PtYTA ODCINAJACA STAL NIERDZEWNA.

SAMOCZYNNE CAtKOWITE ODWODNIENIE Z CHWILA ODCIECIA WODY.

CALOSC MATERIALOW ODPORNYCH NA KOROZJE.

OZNAKOWANIE HYDRANTU ZGODNE Z PN-EN 14339.
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KOLANA ZELIWNE POD HYDRANT:

POYACZENIA KOENIERZOWE | OWIERCENIE PN-EN 1092-2:1999, MAKSYMALNE CISNIENIE PN 16.

KORPUS DOLNY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJINIE (WEWNATRZ | ZEWNATRZ) POPRZEZ
POKRYWANIE ZYWIC A EPOKSYDOWA W TECHNOLOGII FLUIDYZACYJNEJ, ZAPEWNIAJACE MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
250 uM, PRZYCZEPNOSC MIN. 12 N/MM2 ODPORNOSC NA PRZEBICIE METODA ISKROWA 3000V, ODPORNOSC NA
UDERZENIE PRACA 5 NM — POSWIADCZONE BADANIAMI POTWIERDZONYMI PRZEZ NIEZALEZNA JEDNOSTKE.

KOLUMNA ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PRZYtACZE PLUCZACE NASADA TYP C ALUMINIOWA.

WRZECIONO, PtYTA ODCINAJACA STAL NIERDZEWNA.

SAMOCZYNNE CAtKOWITE ODWODNIENIE Z CHWILA ODCIECIA WODY.

CALOSC MATERIALOW ODPORNYCH NA KOROZJE.
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SKRZYNKI ULICZNE DO HYDRANTOW PODZIEMNYCH:

KOLANO ZELIWNE DWUKOENIERZOWE DN 80 ZE STOPA POD HYDRANT (OSMIOOTWOROWE).
CISNIENIE ROBOCZE 1,6 MPA.

WYKONANE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH, MIN. 250 MIKRONOW.
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PLYTY PODK{ADOWE POD SKRZYNKI HYDRANTOWE:

SKRZYNKA HYDRANTOWA ZELIWNA OWALNA PRZYSTOSOWANA DO ASFALTOWANIA.
POKRYWA Z ZELIWA SZAREGO | ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE FARBA BITUMICZNA,
POKRYWA ODCHYLANA Z TRZPIENIEM MOCUJACYM.

OZNACZENIE NA POKRYWIE — HYDRANT.

1.
2.

KROCIEC:

NIEtAMLIWE, WYKONANE Z PEHD.
WPUST DO USTAWIENIA SKRZYNKI HYDRANTOWEJ.

KROCIEC DWUKOENIERZOWY @80 FF DN80 PN 10/16 GGG (ZELIWO), KOtNIERZ OSMIOOTWOROWY, L = 800 MM,




L =250 MM
KOLANA ZELIWNE:

1. KOLANO ZELIWNE DWUKOENIERZOWE DN 80 (OSMIOOTWOROWE).

CISNIENIE ROBOCZE 1,6 MPA.

WYKONANE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH, MIN. 250 MIKRONOW.
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WYKONAWCA UDZIELI 24 MIESIECZNEJ GWARANCJI NA KAZIDY ELEMENT DOSTARCZONEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, LICZAC OD
DNIA PODPISANIA PROTOKOIU ODBIORU. DOKUMENTY GWARANCYJNE DOSTARCZONE ZOSTANA WRAZ Z PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA.
DO OFERTY NALEZY ZALACZYC:
1. APROBATE TECHNICZNA WYROBU LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z NORMAMI POLSKIMI DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH
WYROBOW.
2 ATEST HIGIENICZNY Z PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY NA WYROBY PRZEZNACZONE DO PRZESYLANIA WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA DLA HYDRANTOW NADZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ KOLAN ZELIWNYCH POD HYDRANT..
3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA WYDANE PRZEZ CNBOP — JOZEFOW DLA OFEROWANYCH HYDRANTOW NADZIEMNYCH |
PODZIEMNYCH.
4. KARTY KATALOGOWE (DLA KAZDEGO ELEMENTU WYMIENIONEGO W ZAtACZNIKU NR 5).
5. WYNIKI Z BADAN POSWIADCZAJACYCH JAKOSC POWEOKI ANTYKOROZYJINEJ, WYKONANE PRZEZ ZEWNETRZNA,
NIEZALEZNA AKREDYTOWANA JEDNOSTKE BADAWCZA,. WYNIKI POWINNY WSKAZYWAC:
1) GRUBOSC POWEOKI MIN. 250 pM.
2) BADANIE STOPNIA USIECIOWANIA POWLOKI — TEST CHEMICZNY ZA POMOCA ODCZYNNIKA MIBK.
3) POROWATOSC POWLOKI METODA ISKROWA, POSWIADCZAJACE BRAK PRZEBIC ELEKTRYCZNYCH PO PRZYLOZENIU
NAPIECIA PROBNEGO 3 KV.
4) TESTUDAROWY - BADANIE ODPORNOSCI POWLOKI NA UDERZENIA ZGODNIE Z NORMA, PN-EN ISO 62072-1.
6. DLA HYDRANTOW — RAPORT Z BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH WRAZ Z OKRESLENIEM MIKROSTRUKTURY ZELIWA ZGODNIE Z
NORMA PN-EN 1563:2012 ORAZ PN-EN ISO 945,
7. POSWIADCZENIE, ZE MATERIALY WYKONANE Z GUMY UZYTE DO PRODUKCJI ARMATURY SA SPRAWDZANE NA WYDZIELANIE
SZKODLIWYCH SUBSTANCJI ORAZ PODATNOSC NA ROZWOJ MIKROORGANIZMOW, WYDANE PRZEZ NIEZALEZNA JEDNOSTKE
BADAWCTZA,

Il PROCEDURA

1I.1) OZNACZENIE POSTEPOWANIA: 9 /2014

POSTEPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMOWIEN OBOWIAZUJACYM U ZAMAWIAJACEGO

11.2) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

PRZETARG X NEGOCJACJE O

ZAPYTANIE OFERTOWE O Z WOLNEJ REKI O

11.3) KRYTERIA OCENY OFERT

NAJNIZSZA CENA (ZNACZENIE - 100 %) O




KRYFERIA ZNACZENIE
+ +
SPOSOB OCENY OFERT:

LICZBA PUNKTOW = NAJINIZSZA CENA SPOSROD OFERT  y 7NACZENIE
CENA OFERTY BADANEJ

WYGRYWA OFERTA Z NAJWIEKSZA LICZBA PUNKTOW

11.4) TERMIN SK£tADANIA OFERT (DECYDUJE DATA | GODZINA PRZYJECIA W KANCELARII W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO)

DATA: 25 / KWIECIEN / 2014 GODZINA: 12.00

MIEJSCE: SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO - KANCELARIA (PARTER)

11.5) TERMIN OTWARCIA OFERT

DATA: 25/ KWIECIEN / 2014 GODZINA: 12.30

MIEJSCE: SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO - SALA KONFERENCYJNA (I PIETRO)

11.6) TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

OKRES 30 DNI OD UPtYWU TERMINU DO SKLADANIA OFERT - 24/ MAJ / 2014

11.7) WADIUM

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: NIE DOTYCZY X

111.8) ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA: NIE DOTYCZY X

IV INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU, WYKAZANIU BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA ORAZ OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY

IV.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | SPOSOB OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

WARUNKI UDZIAtU OPIS SPOSOBU OCENY WARUNKOW
e SV PRAWA NAKEADAIA OBOWIAZEK L




WIEDZA | DOSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE | OSWIADCZENIE ORAZ: X

1. WYKAZ WYKONANYCH LUB
WYKONYWANYCH MINIMUM 2
(DWOCH) DOSTAW W CIAGU
OSTATNICH 12 MIESIECY TAKICH
SAMYCH JAK ZAMAWIANYCH
LUB O PROFILU PODOBNYM NA
KWOTE MINIMUM 80 000,00 7t
NETTO KAZDA WRAZ VA
ZAt ACZENIEM DOKUMENTOW

POTWIERDZAJACYCH, IE
DOSTAWY TE ZOSTALY
WYKONANE LUB SA
WYKONYWANE W SPOSOB
NALEZYTY.

POTENCJAL TECHNICZNY OSWIADCZENIE X OSWIADCZENIE ORAZ: O
1.

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA OSWIADCZENIE X OSWIADCZENIE ORAZ: |
1.

SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA OSWIADCZENIE X OSWIADCZENIE ORAZ O

1.

ZAMAWIAJACY UZNA, IZ WYKONAWCA SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI:
1. Z+O71Y OSWIADCZENIE, KTOREGO TRESC ZAWIERA ZAXACZNIK NR 2
2. DOtACZY DO OFERTY WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH MINIMUM 2 (OWOCH) DOSTAW W CIAGU
OSTATNICH 12 MIESIECY TAKICH SAMYCH JAK ZAMAWIANYCH LUB O PROFILU PODOBNYM NA KWOTE MINIMUM 50 000,00
Zk NETTO KAZDA WRAZ 7 ZAt ACZENIEM DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH, ZE DOSTAWY TE ZOSTAtY WYKONANE LUB
SA WYKONYWANE W SPOSOB NALEZYTY. Z ZALACZANIA TAKICH DOKUMENTOW WYLACZENI SA WYKONAWCY, KTORZY W
W/W OKRESIE WYKONYWALI TAKIE DOSTAWY DLA ZAMAWIAJACEGO.

1V.2) WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

NALEZY PRZEDtOZYC:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

O

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ: [X]

1. AKTUALNY ODPIS Z Wt ASCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ
EWIDENCJI | INFORMACJI O DZIAtALNOSCI GOSPODARCZEJ
(JEZELI PRZEPISY WYMAGAJA WPISU DO REJESTRU LUB
EWIDENCJD

ZAMAWIAJACY UZNA, IZ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA, JEZELI ZtOZY OSWIADCZENIA, KTORYCH
TRESC ZAWIERAJA ZALACZNIKI NR 2 I NR 3 ORAZ DOtACZY DO OFERTY AKTUALNY ODPIS Z WtASCIWEGO REJESTRU LUB Z
CENTRALNEJ EWIDENCJI | INFORMACJI O DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ (JEZELI PRZEPISY WYMAGAJA WPISU DO REJESTRU LUB

EWIDENCJD




V PRZYGOTOWANIE OFERTY

V.1) OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

OFERTA MUSI BYC SPORZADZONA W JEZYKU POLSKIM. OFERTA ORAZ WSZYSTKIE ZAtACZNIKI WYMAGAJA PODPISU OSOB
UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA FIRMY. POPRAWKI W OFERCIE MUSZA BYC NANIESIONE CZYTELNIE ORAZ OPATRZONE
PODPISEM. CENA W OFERCIE MUSI BYC PODANA CYFROWO | SLOWNIE. OFERTA | WSZYSTKIE ZAt ACZNIKI MUSZA BYC SPORZADZONE

W JEZYKU POLSKIM. OFERTE, SKtADA SIE W JEDNYM EGZEMPLARZU.

OFERTE  NALEZY zO7YC W NIEPRZEJRZYSTYM, ZAMKNIETYM OPAKOWANIU ZAADRESOWANYM NA ADRES SIEDZIBY

ZAMAWIAJACEGO ORAZ OZNAKOWANA:

. OFERTA NA DOSTAWE HYDRANTOW - NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 25 KWIECIEN 2014r. GODZINA 12.30"

NA ODWROCIE OPAKOWANIA NALEZY PODAC NAZWE FIRMY SKtADAJACEJ OFERTE WRAZ Z ADRESEM.

V.2) DOKUMENTY, KTORE NALEZY DOtACZYC DO OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY - ZAt ACZNIK NR 1

OSWIADCZENIE - ZALACZNIKINR 21 NR 3

SZCZEGOLOWY WYKAZ ELEMENTOW PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAYACZNIK NR 5

WYKAZ KONTRAHENTOW, DLA KTORYCH WYKONAWCA WYKONAt W OSTATNICH 12 MIESIACACH
DOSTAWY TAKIE SAME JAK ZAMAWIANE LUB O PROFILU PODOBNYM | ICH WARTOSC WRAZ Z
DOKUMENTAMI POTWIERDZAJACYMI, ZE DOSTAWY TE ZOSTALY WYKONANE - ZAtACZNIKNR 6
W SPOSOB NALEZYTY (LUB SA WYKONYWANE W SPOSOB NALEZYTY)

INNE:
1. AKTUALNY ODPIS Z Wt ASCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI | INFORMACJI O
DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ (JEZELI PRZEPISY WYMAGAJA WPISU DO REJESTRU LUB EWIDENCJI)
2. APROBATE TECHNICZNA WYROBU LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z NORMAMI POLSKIMI DLA
WSZYSTKICH OFEROWANYCH WYROBOW.
3 ATEST HIGIENICZNY Z PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY NA WYROBY PRZEZNACZONE DO
PRZESYLANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA DLA HYDRANTOW NADZIEMNYCH | PODZIEMN
ORAZ KOLAN ZELIWNYCH POD HYDRANT..
4. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA WYDANE PRZEZ CNBOP - JOZEFOW DLA OFEROWANYCH
HYDRANTOW NADZIEMNYCH | PODZIEMNYCH.
5. KARTY KATALOGOWE (DLA KAZDEGO ELEMENTU WYMIENIONEGO W ZAtACZNIKU NR 5).
6. WYNIKI Z BADAN POSWIADCZAJACYCH JAKOSC POWEOKI ANTYKOROZYJNEJ, WYKONANE
PRZEZ ZEWNETRZNA, NIEZALEZINA AKREDYTOWANA JEDNOSTIKE BADAWCZA. WYNIKI  POWI
WSKAZYWAC:

1) GRUBOSC POWLOKI MIN. 250 uM.

2) BADANIE STOPNIA USIECIOWANIA POWLOKI — TEST CHEMICZNY ZA POMOCA

ODCZYNNIKA MIBK.
3) POROWATOSC POWLOKI METODA, ISKROWA, POSWIADCZAJACE BRAK




PRZEBIC ELEKTRYCZNYCH PO PRZY+OZENIU NAPIECIA PROBNEGO 3 KV.
4) TESTUDAROWY — BADANIE ODPORNOSCI POWtOKI NA UDERZENIA ZGODNIE Z NORMA
PN-EN ISO 62072-1.
7. DLA HYDRANTOW — RAPORT Z BADAN WYTRZYMAt OSCIOWYCH WRAZ Z OKRESLENIEM
MIKROSTRUKTURY ZELIWA ZGODNIE ZNORMA PN-EN 1563:2012 ORAZ PN-EN 1SO 945.
8. POSWIADCZENIE, ZE MATERIALY WYKONANE Z GUMY UZYTE DO PRODUKCJI ARMATURY SA
SPRAWDZANE NA WYDZIELANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI ORAZ PODATNOSC NA ROZWOJ
MIKROORGANIZMOW, WYDANE PRZEZ NIEZALEZNA JEDNOSTKE BADAWCZA,

VI UMOWA

PROJEKT UMOWY JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI STANOWI ZALtACZNIK NR 4

VIl KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM / UDZIELANIE WYJASNIEN

VIl.1) OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

IMIE I NAZWISKO STANOWISKO

TELEFON

1. PAWEt LEKS INSP. DS. OBStUGI KLIENTA (32) 67 220 17/18 WEW. 49

VII.2) ADRES E-MAIL DO KONTAKTU:

pawel.leks@rpwikzawiercie.pl

VII.3) UDZIELANIE WYJASNIEN:

KAZDY WYKONAWCA MA PRAWO ZWROCIC SIE DO ZAMAWIAJACEGO O WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA.

ZAMAWIAJACY UDZIELI ODPOWIEDZI NA PYTANIA, POD WARUNKIEM, ZE PYTANIE NIE WPEYNEXO POZNIEJ NIZ DO DNIA 22 KWIETNIA

2014r.

SPOSOB PRZESYLANIA PYTAN:

KORESPONDENCYJNIE X
FAKSEM ( NA NUMER 32 67 010 49) X
E-MAIL (pawel.leks@rpwikzawiercie.pl) X

VIl.4) UDZIELANIE ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAMAWIAJACY UMIESZCZA WRAZ Z NADESEANYMI PYTANIAMI, NIE UJAWNIAJAC ICH ZRODEA NA

STRONIE INTERNETOWEJ:
www.rpwikzawiercie.pl




VII.5) OGLOSZENIE WYNIKOW

WYNIKI POSTEPOWANIA ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www.rpwikzawiercie.pl

VIl POSTANOWIENIA KONCOWE

VIIL.1) ZALACZNIKI, KTORE WYKONAWCA OTRZYMUJE RAZEM ZE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY — ZAtACZNIK NR 1 X | OSWIADCZENIE - ZAXtACZNIKINR 21 NR 3 X

SICZEGOLOWY WYKAZ ELEMENTOW X | WYKAZKONTRAHENTOW - ZALACZNIK NR 6 X

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZALACZNIK NR 5

WZOR UMOWY - ZAtACINIK NR 4 X | NNE: 0
1

ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAZNIENIA NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY. PRZEPISOW
O PROTESTACH | ODWOtANIACH NIE STOSUJE SIE.
WSZYSTKIE KOSZTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM OFERTY PONOSI WYKONAWCA, NIEZALEZNIE OD WYNIKU POSTEPOWANIA.
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