cisveIuawed:  Kejonowe rrzedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacii Sp. z 0.0.

Adres:
Zlec. pismo, znak: TM + 1136

ul. 11 Listopada 2 42-400 Zawiercie

zdnia: 2015/12/16

Wiadciciel: Gmina Zawiercie Urzad Miejski
Adres: ul. Ledna 2 42400 Zawiercie
Zadanie: Okreglenie wartosci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X11-2015

Marka: STAR Modei pojazdu: 1142 12.0t

Wersja: 1142 Nr rejestracyjny: KAZ 577B Rok prod.: 1997
Rodzaj pojazdu: Samochdd ciezarowy :

NrINFG-EKSPERT 202-00013

Nr identyfikacyjny (VIN) SUS1142CEV0013371

Data pierwszej rejestracji 1998/06/18

Data wazno$ci badania iechniczmego 2616/11/83

Okres eksploatacii pojazdu (98/06/18-15/12/16) 210 mies.

Opis rodzaju pojazdu samochéd asenizacyjny

Charakter wykorzystania wywoOz nieczystosei plynnych

Kolor powtoki lakierowej kabiny /

Dop. masa catk. /"Ladownos$é

Rodzaj zabudowy

Rodzaj kabiny

Liczba osi / Rodzaj napedu / Skrzynia biegéw
Zawieszenie osi przedniej / tyingj / Rozstaw osi
Ommaczenie silnika / Numer silnika

Rodzaj silnika

Pojemno$¢ / Moc silnika

Liczba cylindréw / Uklad cylindréw

Dlugos¢ / Szerokosé / Wysokosé

niebieski 1-warstwowy syntetyczny
11700 kg / 6500 kg
skrzyniowa bez oponczy

krétka

2 / 4x2 / manualna

resory / resory / 3900 mm

T 35% / 359%01%01 - 64629*R
z zaplonem samoczynnym
6842 ccm / 110kW (150KM)
6 / rzgdowy

7310 mm / 2400 mm / 2900 mm

WYPOSAZENIE SPECJALNE
L.p. Nazwa eiemenin wyposazenia
! Ybiomik asenivaczinz v osprytem
PANE R ERT
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L OPIS ZAMON TOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Kolo Marka, typ Bieznik [mm] Zuzycie [%)]
Przednie lewe: *Goodride 9.00R20 10,0 63
Przednie prawe: *Goodride 9.00R20 10,0 63
Tylne LZ: *KAMA 9.00R20 18,0 28
Tylne LW: *KAMA 9.00R20 18,0 28
Tylne PZ: *KAMA 9.00R20 18,0 28
Tylne PW: *KAMA 9.00R20 18,0 28
STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK o zaplonie Samoczynnym z osprzetem w dostatecz\nym stanie technicznym.
Podwyzszona £10$nosé pracy uklady korbowo-tlokowego W calym zakresie obrotgw.
Zawilgocenia i Slady wydmuchéw Przepracowanego oleju z uszczelnier; pokryw kadhiba_

ZESPOLY | MECHANIZMY PODWOZIA kpl. catosé utrzymywana w biezacej sprawnosc;

eksploatacyjnej Z objawami Znacznego zuzycia eksploatacyjnego. Ogolny stan
techniczny okresia si¢ jako dostateczny.

kabiny kierowcy Zuzyte.

Zbiornik asenizacyjny z osprzetem kpl. w ogéinie dostatecznym stanie technicznym,
utrzymywany w biezgcej sprawnosci eksploatacyjne;.

Samochdd by} eksploataowany W warunkach miejskich na krétkich odcinkach.



